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Marke: FISPO 
Modell LED POSTER 1.5
Bildpunktabstand: 1,56 mm
Epoxidbeschichtung an Front ja
Helligkeit max nach Kalibrierung >800 nits
Größe Bildschirm pro Stele (Breite x Höhe x Tiefe) 
Bildschirm 600 x 2.025 x 35 mm
Gesamtgröße Bildschirm pro Stele (B x H x T) 630 x 2.055 x 42,6 mm
Gewicht pro Stele 39 kg
Seitlich Abschlussleisten nach Hinten klappbar ja
Seitlich nahtlos an weitere Stelen anbaubar ja (bis zu 6 Stück)
Auflösung pro Stele 384 x 1296 Pixel
Kontrastverhältnis 6.000 : 1
Refresh-Rate 3.840 Hz
SMD Type SMD 1010 GOB
Scan-Rate: 1/24 scan
Farbtemperatur 6.500 - 9.000 kelvin
Betrachtungswinkel Horizontal 160 Grad
Betrachtungswinkel Vertikal 160 Grad
Zertifikate CE, EMC, RoHS, 
Empfängerkarte Novastar
IP Rating Front  / Heck IP40 / IP40
Servicezugang Full Front & Heck Zugang
Paneelmaterial Aluminium
Stromaufnahme max pro Stele 600 Watt
Stromaufnahme typisch pro Stele 150 Watt
Video-Inputs HDMI (1 Input + 1 Output), 2 x USB2.0
potenzielle LED Fehlerrate max. 1 aus 10.000 Pixel
Lebensdauer LED (bis 50 % Helligkeit) >100.000 Stunden
Standfuß verfügbar ja
Flightcase verfügbar ja (2 in 1)
Kühlung passiv


